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1  OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy zasilania dźwigu oraz instalacji elektrycznych  modernizowanego wejścia do budynku od strony południowej na terenie górnośląskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci w Rabce-Zdrój przy ul. Dietla 5  34-700 Rabka-Zdrój
1.2 Podstawa opracowania
 Podstawę opracowania stanowi:

- zlecenie Inwestora


- rysunki architektoniczne


- wytyczne branżowe


- obowiązujące normy i przepisy
1.3 Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje instalacje elektryczne zasilania dziwu, instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych modernizowanego wejścia do budynku na poziomie parteru , uzupełnienie instalacji odgromowej.
1.4 Zasilanie
Zasilanie szafki rozdzielczo sterowniczej dźwigu projektuje się z rozdzielnicy głównej budynku. Kabel zasilający na napięcie 0,6/1kV typu YKY 5x25mm2 projektuje  się ułożyć w korytku kablowym wzdłuż  istniejących tras. Przejścia przez ściany prowadzić w rurach osłonowych. Zasilanie rozdzielnicy RT1 dla obwodów oświetleniowych i gniazd wtykowych projektuje się wykonać kablem YKY 5x6mm2. Kabel należy prowadzić we  wspólnym korycie z kablem zasilającym dźwig.
1.5 Rozdzielnica główna budynku 
Rozdzielnice główną budynku należy doposażyć w rozłącznik z bezpiecznikami mocy gG 50A dla zasilania dźwigu i rozłącznik typu TYTAN z wkładkami bezpiecznikowymi gG 25A.
1.6 Rozdzielnica 0,4kV  RT1
Rozdzielnica RT1 stanowi punkt rozdziału energii elektrycznej modernizowanego wejścia od strony południowej. Z tablicy rozdzielczej zasilane będą:

- obwody elektryczne oświetlenia wewnętrznego modernizowanego wejścia wraz zapleczem socjalnym.
- obwody elektryczne gniazd wtykowych 1-faz. 
Rozdzielnica ta zlokalizowana jest na korytarzu obok klatki schodowej. Rozdzielnię projektuje się w wykonaniu tablicowym, podtynkowy  o stopniu ochrony IP30 w II klasie ochronności. 
1.7 Główny wyłącznik prądu
Ze względu że projektowane instalacje są małym fragmentem budynku, nie zmienia się systemu głównego wyłącznika prądu (wyłącznika pożarowego), który pozostaje bez zmian.
1.8 Wewnętrzne linie zasilające 
Wewnętrzne linie zasilające zostały zaprojektowane kablem 5-cio żyłowym na napięcie 0,6/1kV typu YKY prowadzonym w korytkach kablowych. Przejścia przez ściany i podejścia do rozdzielnicy należy wykonać w rurze ochronnej z PCV. 
1.8 Instalacje elektryczne oświetlenia
 
W obiekcie są przewidziane następujące rodzaje oświetlenia:
  
   - oświetlenie podstawowe

- oświetlenie ewakuacyjne zapewniające przynajmniej 0,5-1Lux w ciągach komunikacyjnych

   - kierunkowe pokazujące kierunek ewakuacji

Obwody oświetleniowe zostaną wykonane przewodem na napięcie znamionowe izolacji 750V   typu YDYżo z żyłą ochronną koloru żółtozielonego o   przekroju 1,5mm2. Instalacje elektryczne oświetlenia należy  wykonać w systemie TN-S. Oświetlenie podstawowe zaprojektowano z lampami fluorescencyjnymi.
Do oświetlenia ewakuacyjnego wykorzystano oprawy oświetlenia podstawowego wyposażone w elektroinwertery z trzygodzinnym czasem podtrzymania. Elektroinwertery zasilane są obwodami z przed wyłączników sterujących oświetleniem. Obwody te spełniają funkcję kontroli zaniku napięcia oraz ładowania akumulatorów.
Oświetlenie kierunkowe – jako oprawy oświetlenia kierunkowego(ewakuacyjnego) zastosowano oprawy jednofunkcyjne wyposażone w elektroinwerter z czasem podtrzymania trzygodzinnym. Oprawy te zasilane będą z wydzielonego obwodu oświetleniowego.

1.10 Instalacje elektryczne gniazd wtykowych.
Instalacje elektryczne gniazd wytykowych ogólnego przeznaczenia należy wykonać przewodem na napięcie 750V typu YDY żo 3x2,5mm2dla obwodów 1-fazowych.. Wszystkie obwody powinny być wyposażone w żyłę ochronną żo koloru żółtozielonego. W pomieszczeniach socjalnych należy stosować osprzęt bryzgoodporny o stopniu ochrony IP44.
1.11 Instalacja ochrony odgromowej
Opierzenie dachu szybu windy podłączyć do istniejącej instalacji odgromowej. A  zadaszenie wejścia i podjazdu do istniejących przewodów odprowadzających.
1.12 Ochrona przeciwprzepięciowa
Zgodnie z Polską normą PN-IEC 60364 została zaprojektowana ochrona przed przepięciami.

Przewiduje się dwa stopnie ochrony przeciwprzepięciowej zrealizowanej przy pomocy ochronników klasy I/II (B/C) zabudowanych w rozdzielnicy głównej budynku a w projektowanej rozdz.RT1 klasy II (C)
1.13 Ochrona przeciwporażeniowa

Instalacja została zaprojektowana zgodnie z PN-IEC 60364 w systemie sieciowym TN-S.

Podstawę ochrony od porażeń stanowi samoczynne wyłączenie zasilania. Jako dodatkowy system ochrony przeciwporażeniowej projektuje się:

- samoczynne wyłączenia zasilania < 5sek. dla szyn skrzynki sterowniczo-zasilającej dźwig i  tablicy rozdzielczej RT1.

- samoczynne wyłączenie zasilania z czasem <0,4sek. dla obwodów odbiorczych


- wspomaganie systemu samoczynnego wyłączenia wyłącznikami różnicowoprądowymi.


- połączenia wyrównawcze i ekwipotencjalizacja


- stosowanie osprzętu bryzgoodpornego dla pomieszczeń mokrych


- rezystancja uziemienia szyny PE rozdz. głównej powinna być mniejsza niż 5ohm.
1.14 Uziemienia i ekwipotencjalizacja

Ekwipotencjalizcją i uziemieniami należy objąć:


- metalowe instalacje sanitarne


- systemy ciągów koryt kablowych


- metalowe konstrukcje wsporcze i inne elementy przewodzące nie będące 
           w normalnych warunkach pod napięciem.
1.15 Uwagi końcowe

- Przed przystąpieniem do prac wykonawca winien zapoznać się z DTR oraz wytycznymi   montażu instalowanych urządzeń.


- Całość prać należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami.

- Wszystkie prace modernizacyjne należy wykonać w stanie bez napięciowym a na etapie odbioru sporządzić stosowne protokoły i przekazać je Inwestorowi.
- Siłownik okna oddymiania podłączyć do istniejącej instalacji p.poż.
Opracował: inż. Józef Ostrowicz

CZĘŚĆ OBLICZENIOWA

BILANS MOCY SZCZYTOWEJ(ZAPOTRZEBOWANEJ) dla dźwigu 
	Lp
	Nazwa grupy odbiorów
	Moc zainstal.

Pi/kW
	Wspól. 

kz
	Moc zapotrzeb.

Pz/kW

	1
	Wciągarka
	9,2
	1
	9,2

	2
	0świetlemie kabiny
	0,3
	1
	0,3

	3
	0świetenie szybu
	1,5
	1
	1,5

	
	RAZEM
	11,0
	
	11,0


BILANS MOCY SZCZYTOWEJ(ZAPOTRZEBOWANEJ) dla modernizowanego wejścia

	Lp
	Nazwa grupy odbiorów
	Moc zainstal.

Pi/kW
	Wspól. 

kz
	Moc zapotrzeb.

Pz/kW

	1
	Oświetlenia
	1,7
	0,8
	1,4

	2
	Gniazda wtykowe
	4,5
	0,4
	1,8

	
	RAZEM
	6,2
	
	3,2


