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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych  modernizowanej przewiązki (dawnej „Rozmównicy”) dla potrzeb inhalatorium sanatoryjnego,2-częściowego,dla dzieci i dorosłych Górnośląskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci w Rabce-Zdrój przy ul.Dietla 5  34-700 Rabka-Zdrój
1.2 Podstawa opracowania
 Podstawę opracowania stanowi:

- zlecenie Inwestora


- rysunki architektoniczne


- wytyczne branżowe


- obowiązujące normy i przepisy
1.3 Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje instalacje elektryczne zasilania urządzeń wentylacji, instalacji oświetlenia, gniazd wtykowych modernizowanego budynku 
 na poziomie parteru. 
1.4 Zasilanie
Zasilanie głównej rozdzielnicy 0,4kV RTI budynku odbywać się będzie z istniejącej rozdzielnicy. Kabel zasilający na napięcie 0,6/1kV typu YKY 5x50mm2 projektuje  się ułożyć w korytku kablowym wzdłuż  istniejących tras. Przejścia przez ściany prowadzić w rurach osłonowych. Z rozdzielnicy RTI  zostaną wyprowadzone obwody elektryczne dozasilania instalacji oświetleniowych i gniazd wtykowych oraz urządzeń elektrycznych wentylacji.
1.5 Rozdzielnica główna budynku 
Rozdzielnice główną  należy doposażyć w rozłącznik z bezpiecznikami mocy z wkładkami bezpiecznikowymi mocy o charakterystyce gG 80A .
1.6 Rozdzielnica 0,4kV  RTI
Rozdzielnica 0,4kV RTI stanowi punkt rozdziału energii elektrycznej modernizowanego instalacji elektrycznych  modernizowanej przewiązki (dawnej „Rozmównicy”) dla potrzeb inhalatorium sanatoryjnego,2-częściowego,dla dzieci i dorosłych. Z rozdzielnicy tej  zasilane będą:

- obwody elektryczne oświetlenia wewnętrznego 
- obwody elektryczne gniazd wtykowych 1-faz. 
- obwody zasilające urządzenia wentylacji.
Rozdzielnica ta zlokalizowana jest na korytarzu. Rozdzielnię projektuje się w wykonaniu szafkowym zabudowanej we wnęce. Projektuje się rozdzielnice univers typu FW63 firmy HAGER o stopniu ochrony IP43 i II klasy izolacji. Rozdzielnica ta o gabarytach (959x800x140)mm zostanie wyposażona w aparaturę modułową. Zasilanie rozdzielnicy odbywać się będzie kablem od dołu a odpływy od góry.
1.7 Główny wyłącznik prądu
Ze względu że projektowane instalacje są małym fragmentem budynku, nie zmienia się systemu głównego wyłącznika prądu (wyłącznika pożarowego), który pozostaje bez zmian.
1.8 Wewnętrzna linia zasilająca 
Wewnętrzną linie zasilającą  projektuję się wykonać  kablem 5-cio żyłowym na napięcie 0,6/1kV typu YKY 5x50mm2 prowadzonym w korytkach kablowych. Przejścia przez ściany i podejście do rozdzielnicy wykonać w rurze ochronnej z PCV. 
1.9 Instalacje elektryczne oświetlenia
 
W obiekcie są przewidziane następujące rodzaje oświetlenia:
  
   - oświetlenie podstawowe

- oświetlenie ewakuacyjne zapewniające przynajmniej 0,5-1Lux w ciągach komunikacyjnych

   - kierunkowe pokazujące kierunek ewakuacji

Obwody oświetleniowe zostaną wykonane przewodem na napięcie znamionowe izolacji 750V   typu YDYżo z żyłą ochronną koloru żółtozielonego o   przekroju 1,5mm2. Instalacje elektryczne oświetlenia należy  wykonać w systemie TN-S. Oświetlenie podstawowe zaprojektowano z lampami fluorescencyjnymi.
Do oświetlenia ewakuacyjnego wykorzystano oprawy oświetlenia podstawowego wyposażone w elektroinwertery z trzygodzinnym czasem podtrzymania. Elektroinwertery zasilane są obwodami z przed wyłączników sterujących oświetleniem. Obwody te spełniają funkcję zaniku napięcia oraz ładowania akumulatorów.
Oświetlenie kierunkowe – jako oprawy oświetlenia kierunkowego(ewakuacyjnego) zastosowano oprawy jednofunkcyjne wyposażone w elektroinwerter z czasem podtrzymania trzygodzinnym. Oprawy te zasilane będą z wydzielonego obwodu oświetleniowego. Należy stosować osprzęt p/t a w pomieszczeniach wilgotnych osprzęt bryzgoodporny o stopniu ochrony IP44 
1.10 Instalacje elektryczne siły i gniazd wtykowych.
Instalacje elektryczne siły i gniazd wytykowych ogólnego przeznaczenia należy wykonać przewodem na napięcie 750V typu YDY żo 3x2,5mm2 dla obwodów 1-fazowych.. Wszystkie obwody powinny być wyposażone w żyłę ochronną żo koloru żółtozielonego. W pomieszczeniach wilgotnych należy stosować osprzęt bryzgoodporny o stopniu ochrony IP44.
Urządzenia wentylacji zasilać przewodami zgodnie z określonym typem oraz przekrojem przedstawionym na schemacie rozdz. , rys. nr E22/1 i E22/2
1.11 Instalacja przywoławcza


Instalacja łączności oddziałowej

Instalacja obejmuje system łączności oddziałowej typu  ELSO MEDIOPT. Instalacja ta spełniać będzie następujące zasadnicze funkcje:

· alarmu pochodzącego od przycisków w pokojach zabiegowych i przycisków pociągowych w węzłach sanitarnych  (kodowane adresowo przyciski przywoławcze, kasujące, pociągane i gruszkowe)

· sygnalizacji optycznej  i akustycznej (przy zastosowaniu sygnalizatorów instalowanych na korytarzu):

· miejsca wywołania alarmu (światło białe sygnalizuje „przywołanie z wc”, światło czerwone przywołanie z sali)

· miejsca przebywania pielęgniarki (światło zielone)

· wezwania lekarza (migają wszystkie światła)

· wyświetlanie rodzaju przywołania, numeru sali i numeru przycisku na wyświetlaczu LCD centrali na stanowisku pielęgniarskim

· w pomieszczeniu w którym aktualnie znajduje się pielęgniarka sygnalizowana jest  akustycznie  i na wyświetlaczu LCD informacja o przywołaniach pochodzących z innych sal.

· podłączenie do centralki drukarki umożliwia drukowanie protokołu zdarzenia z podaniem daty, godziny, rodzaju przywołania, numeru sali i numeru przycisku.

· przypadkowe wyciągnięcie wtyku przycisku gruszkowego z gniazda wtykowego powoduje alarm rozłączenia.

Zasilanie systemu zapewniają specjalne zasilacze 2x150, instalowane w odpowiednich punktach magistrali. Zasilacze te zasilane będą z rozdzielnic piętrowych rezerwowanych agregatem prądotwórczym.

Instalację zasilania sieciowego dla zasilaczy prowadzić przewodami YDY3*1,5mm2 na korytkach elektroenergetycznych.

Sieć magistralną prowadzić kablami YTKSY 2x2x0,6 na korytkach teletechnicznych, w salach w rurkach RVS20 w tynku.

1.12 Instalacja ochrony odgromowej
W projekcie nie przewiduje się nowej instalacji odgromowej budynku. W trakcie prowadzonych prać należy przeprowadzić oględziny i usunąć ewentualne usterki. Istniejącą instalacje odgromową należy doposażyć w zwody pionowe (iglice) w obrębie instalowanych urządzeń instalacji wentylacyjnej. Fragment planu instalacji przedstawiono na rysunku E27.Po zakończeniu prac należy wykonać stosowne  pomiary.
1.13 Ochrona przeciwprzepięciowa
Zgodnie z Polską normą PN-IEC 60364 została zaprojektowana ochrona przed przepięciami. Przewiduje się wyposażyć rozdz. RTI w II  stopnień ochrony przeciwprzepięciowej zrealizowanej przy pomocy ochronników klasy II (C) .W I stopień ochrony przeciwprzepięciowej zostanie doposażona rozdz. główna. 
1.14 Ochrona przeciwporażeniowa

Instalacja została zaprojektowana zgodnie z PN-IEC 60364 w systemie sieciowym TN-S.

Podstawę ochrony od porażeń stanowi samoczynne wyłączenie zasilania. Jako dodatkowy system ochrony przeciwporażeniowej projektuje się:


- samoczynne wyłączenia zasilania < 5sek. rozdzielnicy RTi.

- samoczynne wyłączenie zasilania z czasem <0,4sek. dla obwodów odbiorczych


- wspomaganie systemu samoczynnego wyłączenia wyłącznikami różnicowoprądowymi.


- połączenia wyrównawcze i ekwipotencjalizacja


- stosowanie osprzętu bryzgoodpornego dla pomieszczeń mokrych


- rezystancja uziemienia szyny PE rozdz. głównej powinna być mniejsza niż 5ohm.
1.15 Uziemienia i ekwipotencjalizacja

Ekwipotencjalizcją i uziemieniami należy objąć:


- metalowe instalacje sanitarne


- systemy ciągów koryt kablowych

- elementy konstrukcyjne sufitów podwieszanych

- metalowe konstrukcje wsporcze i inne elementy przewodzące nie będące 
             w normalnych warunkach pod napięciem.
1.16 Uwagi końcowe

- Przed przystąpieniem do prac wykonawca winien zapoznać się z DTR oraz wytycznymi   montażu instalowanych urządzeń.


- Całość prać należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami.

- Na zakończenie prac dokonać stosownych pomiarów a protokoły przekazać inwestorowi.
Opracował: inż. Józef Ostrowicz

CZĘŚĆ OBLICZENIOWA

BILANS MOCY SZCZYTOWEJ 
	Lp
	Nazwa grupy odbiorów
	Moc zainstal.

Pi/kW
	Wspól. 

kz
	Moc zapotrzeb.

Pz/kW

	1
	Wentylacja
	19.5
	1
	19.5

	2
	0świetlemie 
	9,7
	0,8
	7,8

	3
	Gniazda wtykowe
	27.6
	0,4
	11,0

	
	RAZEM
	56.8
	
	38,3


