Zatgcznik nr 1.2 Opis przedmiotu zamowienia

Czes¢ nr 1 - Kardiomonitor modutowy 19” — szt. 2 wraz z centrala monitorujaca — 1 szt.

LP

PARAMETRY GRANICZNE

WARUNEK
WYMAGALNY

OPIS
WYKONAWCY

Kardiomonitor modutowy — 2 szt.

TAK

Kolorowy wyswietlacz LCD TFT o przekatnej ekranu min. 15
cali (rozdzielczos¢ min. 1000x750 pikseli) wraz z
wyjmowanymi niezaleznymi modutami w jednej, wspolnej
obudowie. Obudowa wyposazona w uchwyt do przenoszenia
catego kardiomonitora

TAK

Konwekcyjne chtodzenie kardiomonitora (bez powodujgcych
hatas wentylatoréw)

TAK

Waga kardiomonitora z wbudowanym ekranem, akumulatorem
i z wymaganymi 3 wyjmowanymi niezaleznymi modutami -
ponizej 7 kg

TAK

Mozliwos¢ jednoczesnego wyswietlania min. 5 fal
dynamicznych na wybranym ekranie (tj. min. 3 odprowadzen
ekg — |, II, lll, — z kabla 3 zytowego, fali oddechu metodg
reograficzng i fali pletyzmograficznej)

TAK

Mozliwos¢ jednoczesnego wyswietlania 9 fal dynamicznych na
wybranym ekranie (ij. 7 odprowadzen ekg — I, Il Ill, aVr, aVl,
aVf, Vn — z kabla 5 zytowego, fali oddechu metodag
reograficzng i fali pletyzmograficznej)

TAK

Trendy z min. 240 h (graficzne i tabelaryczne) z
rozdzielczoscig nie gorszg niz 5 s w catym okresie min. 240 h

TAK

Obstuga w jezyku polskim poprzez ekran dotykowy
Mozliwo$¢ zablokowania przez uzytkownika reakcji ekranu na
dotyk podczas transportu i czyszczenia

TAK

Alarmy min. trzystopniowe z mozliwoscig zawieszania
czasowego i na state

TAK

Zapis w pamieci monitora min. 300 zdarzen alarmowych

TAK

10

W kazdym z min. 300 zdarzen zapis wszystkich warto$ci
liczbowych oraz jednoczes$nie 3 réznych fal dynamicznych (tj.
fali EKG, fali pletyzmograficznej i fali oddechu metodag
impedancyjng)

TAK

11

Ciagty zapis w pamieci kardiomonitora jednoczesnie 9 fal
dynamicznych (tj. 7 odprowadzen ekg, fali oddechu metoda
reograficzng i fali pletyzmograficznej) z okresu min. 120 h

TAK

12

Mozliwos$¢ konfigurowania i zapamietywania przez
uzytkownika min. 15 ekranéw (w tym ekran duzych cyfr)
Mozliwos¢ zmiany kolejnosci wyswietlanych parametrow i
zmiany ich kolorow

TAK

13

Wbudowane ztgcze RJ-45

TAK

14

Wbudowane ztgcze USB do przenoszenia jednocze$nie
wszystkich zapisanych w kardiomonitorze danych (tj.
wszystkich wartosci cyfrowych z min. 240 godzin
monitorowania oraz 9 fal dynamicznych z min. 120 godzin
monitorowania) na nosnik elektroniczny (Pendrive) i nastepnie
do PC uzytkownika oraz dodatkowe ztagcze USB
umozliwiajgce podtgczenie urzadzen peryferyjnych (np.
myszki, klawiatury)

Mozliwo$¢ uzycia ztgcz USB do aktualizacji oprogramowania

TAK

15

Mozliwo$¢ podtgczenia czytnika kodéw paskowych

TAK
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16

Niezalezny, wyjmowany modut EKG/ST/Arytm/Resp (w
kazdym kardiomonitorze)

- mozliwo$¢ monitorowanie z kabla 3 i 5 zytowego

- zakres czestosci akcji serca: min. 15-300 1/min

- jednoczesna obserwacja min. 3 odprowadzen EKG z kabla 3
zytowego i jednoczesnie 7 odprowadzen EKG z kabla 5
zytowego

- mozliwo$¢ wyboru 1 z 5 dostepnych predkosci dla fal EKG

- detekcja stymulatora serca ze znacznikiem w kanale ekg i
sygnalizacjg dzwiekowg

- analiza odcinka ST z min. 3 odprowadzen jednoczes$nie z kabla 3
zytowego i z 7 odprowadzen jednoczesnie z kabla 5 zytowego
- analiza statystyczna HRV

- analiza QT i QTc

- analiza co najmniej 20 arytmii

- respiracja metodg impedancyjng

- czestos¢ oddechu w zakresie min. 5-150 /min

- alarm bezdechu w zakresie min. 5-50 s

- prezentacja fali oddechu

- niezaleznie od min. 240 godzinnego trendu, statystyki HR z
ostatnich 24 godzin zawierajgce informacje o wartosciach HR:
Sredniej, Sredniej dziennej, Sredniej nocnej, maksymalnej i
minimalne;j

- wybér elektrod do detekcji oddechu (szczytami ptuc lub
przepong) bez koniecznosci przepinania kabla EKG

- wyposazenie do modutu: 1 kompletny kabel EKG 3 zytowy

- dodatkowe wyposazenie do 2 kardiomonitoréw: tylko 1
kompletny kabel EKG 5 zylowy

TAK

17

Niezalezny, wyjmowany modut SpO2 odporny na niska
perfuzje i artefakty ruchowe typu Nellcor OxiMax (w kazdym
kardiomonitorze)

- prezentacja krzywej pletyzmograficznej

- warto$¢ saturacji w zakresie min. 1-100%

- tetno obwodowe w zakresie min. 20-300 bpm

- zatgczana przez uzytkownika funkcja wysokiej czutosci
pomiaru SpO2 u pacjentéw z bardzo niskg perfuzjg

- zatgczana przez uzytkownika funkcja blokady alarmu SpO2 i
pulsu obwodowego w sytuacji pomiaru cisnienia
nieinwazyjnego i saturacji na tej samej konczynie

- wyposazenie do modutu: przedtuzacz i wielorazowy czujnik
saturacji typu Klips na palec

TAK
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Niezalezny, wyjmowany modut nieinwazyjnego cisnienia (w
kazdym kardiomonitorze)

- zakres pomiarowy: min. 15-250 mmHg

- pomiar automatyczny w min. zakresie od 1 do 480 min

- pomiaru ciggty oraz na zgdanie

- pomiar wartosci pulsu z mankietu z prezentacjg na ekranie
- pomiar i jednoczesna prezentacja cisnienia skurczowego,
Sredniego

i rozkurczowego

- mozliwo$¢ wstepnego ustawienia gérnego zakresu
pompowania przez uzytkownika w celu skrécenia czasu
pomiaru

- niezaleznie od min. 240 godzinnego trendu, statystyki
pomiardw cishienia z ostatnich 24 godzin zawierajgce
informacje o wartosciach: sredniej, Sredniej dziennej, sredniej
nocnej, maksymalnej i minimalnej (dla wartosci skurczowej,
Sredniej i rozkurczowej)

- szybki dostep do min. 200 ostatnich pomiaréw z menu
cisnienia z informacjg o wartosciach cisnienia i czasie pomiaru
- wyposazenie do modutu: uniwersalny wezyk z
szybkoztgczkami i 2 wielorazowe mankiety dla dorostych
(rozmiarMi L)

TAK

19

Kalkulator lekéw z tabelg rozcienczen i mozliwoscia
edytowania listy lekow

TAK

20

Mozliwos¢ rozbudowy kardiomonitora min. o kapnometrie,
saturacje dualng, temperature, inwazyjny pomiar cisnienia,
analizator gazow anestetycznych, rzut serca metodag
termodyluciji, rzut serca metodg kardiografii impedancyjnej,
funkcje przywotywania pielegniarki, NMT, BIS, EEG

TAK

21

Dla kazdego kardiomonitora uchwyt scienny z koszykiem na
akcesoria

TAK

Centrala monitorujgca — 1 szt.

TAK

22

Mozliwo$¢ wspotpracy z min. 8 kardiomonitorami

TAK

23

Ekran kolorowy LCD o przekatnej min. 24 cali (rozdzielczo$¢
min. 1900x1000 pikseli). Hardware centrali wraz z ekranem w
jednej, wspolnej obudowie.

TAK

24

Zasilanie sieciowe oraz z wbudowanego akumulatora przez
min. 1 godzine.

TAK

25

llos¢ wyswietlanych przebiegdéw falowych z kazdego t6zka w
przypadku zbiorczej prezentacji wszystkich stanowisk — min. 3

TAK

26

Komunikacja z uzytkownikiem w jezyku polskim poprzez ekran
dotykowy, klawiature i mysz komputerowg

TAK

27

Wopisywanie danych demograficznych pacjenta z pozyciji
centrali i bezposrednio w kardiomonitorach

TAK

28

Archiwizacja wszystkich parametréw tj. jednoczesnie
wszystkich monitorowanych fal dynamicznych ze wszystkich
stanowisk z min. 240 godz. monitorowania oraz jednoczesnie
wszystkich wartosci i trendow ze wszystkich stanowisk z min.
240 godz. monitorowania z rozdzielczoscig trendéw nie gorszg
niz 5 s w catym okresie min. 240 godz.

TAK

29

Wydruk na sieciowej drukarce laserowej w formacie A4

TAK

30

Mozliwo$¢ zmiany ustawien alarmowych w monitorach z
pozycji centrali, mozliwo$¢ wigczenia pomiaru cisnienia
nieinwazyjnego w monitorach z pozyc;ji centrali

TAK

31

Komunikacja interaktywna w ramach systemu: monitor-
centrala, centrala-monitor

TAK
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Przewodowa tgcznosc centrali z kardiomonitorami

TAK

33

Mozliwo$¢ rozbudowy centrali o komunikacje z nadajnikami

TAK

telemetrycznymi ekg

(podpisy oséb upowaznionych

do reprezentowania wykonawcy)




